Seit 30 Jahren die bewährten 


ve 


QUALITATS-ERZEUGNISSE. 
PREISLISTE Nr. 102 


1. Schichtdrehwiderstände: 


GEGENSTAND 


Mikrostat-Potentiometer, 
nicht abgeschirmt } Achse 

SIwERrEIZrreenen ii: 

3064 | Mikrostat-Potentiometer |sotert 

abgeschirmt 

4054 | Preostat-47-Potentiometer 

nicht abgeschirmt 


4,3 Megohm, log. mit 4. Abgriff 
bei 105° = 0,3 Megohm mit 2-pol. 
Deckelschiebeschalter . o.. 


Preostat-440-Potentiometer 
in Tandem-Anordnung . . . 


Preostat-410-Potentiometer 
“in Duplo-Anordnung 


4007 | Preostat-410-Potentiometer 
mit Lötanschl. auf der Deckelplatte 


Preostat-410-Potentiometer 
Tandem-Anordnung 
mit 2-pol. Deckeldrehschalter 


3643 | Preostat-410-Potentiometer 
mit seitlichen Lötanschlüssen 


Preostat-410-Potentiometer 
Duplo-Anordnung 
mit 2-pol. Deckeldrehschalter . 


3514 | Preostat-440-Potentiometer 
mit 2-pol. Deckeldrehschalter . 


Preostat-410-Potentiometer 
Duplo-Anordnung mit 2-pol. 
Deckelschiebeschalter E 


4164 | Preostat-4140-Duplex 
Preostat-410-Pot. mit 2-pol. 

Deckeldrehschalter und 4-pol. 
Tonblenden-Umschalter . 


3588 | Preostat-410-Potentiometer 
mit 2-pol. Deckeischiebeschalter. 


3588 | Preostat-410-Potentiometer 
K | mit 2-pol. Deckelschiebeschalter 


als Kathodenregler geeignet 
® 10 K-Ohm mit Spezialkurve . . 


Preostat-410-Potentiometer mit2-pol. 
Spezial-Deckeldrehschalter, 12 Volt, 
7 Amp. für Autosuper-Empfänger . 


2806 | Preostat-39-Potentiometer . . 


2858 | Preostat-39-Potentiometer 
4,3 Megohm mit 4. Abgriff 


4159 | Preostat-410-Potentiometer bei 0,3Megohm bei 70° . . . . . | 2.90 
1,3 Megohm, log. mit 4. Abgriff 2807 | Preostat-39-Potentiometer 
bei 105° = 0,8Megohm . . . . . mit 2-pol. Deckeldrehschalter 4.35 
4144 | Preostat-410-Potentiometer Preostat-39-Potentiometer 
4,3 Megohm, log. mit 4. Abgriff 4,3 Megohm mit 4. Abgriff 
bei 105° = 0,3 Megohm mit 2% bei 0,3 Megohm bei 405° mit 
Deckeldrehschalter . . - R 2-pol. Deckeldrehschalter ... . | 4.75 


O0 
QUALITATS-ERZEUGNISSE 


Brutto-|Zeich- Brutto- 
Preis Preis 
BAUNR- GEGENSTAND p. Stück |PUNBS- GEGENSTAND p. Stück 
Nr. pm | Nr DM 
2808 | Preostat-39-Potentiometer 2814 | Preostat-39-Tandem-Potentiometer 


mit 2-pol. Deckelschiebeschalter mit 2-pol. Deckelschiebeschalter . | 6.80 


Preostat-39-Duplo-Potentiometer 


4125 | Preostat-39-Potentiometer 
mit 2-pol. Deckeldrehschalter . . | 7.95 


4,3 Megohm mit 4. Abgriff 
bei 0,3 Megohm bei 70° mit 
2-pol. Deckelschiebeschaiter 


Preostat-39-Duplo-Potentiometer 
mit 2-pol. Deckelschiebeschalter . | 8.10 


Hochbelastbarer Schichtdrehregler Auf 
2 Watt Anfr. 


2809 | Preostat-39-Tandem-Potentiometer 


2840 | Preostat-39-Duplo-Potentiometer . EN EEE EIER 
EEE De „Umblend”-Potentiometer 


lieferbar in den Werten von © 
2x4 K-Ohm bis 2X4 Megohm . . | 4.8 
Auf Wunsch kann bei der Duplo-Ausführung ein Potentiometer mit einem Wert von 1,3 Megohm, mit 
4. Abgriff geliefert werden. Mehrpreis DM 0,40. Bei den Tandem- und Duplo-Potentiometern wird mit 
Pot. I stets das Buchsenseitige bezeichnet, Pot. II schließt daran an. 
Belastung: Typ 410:0,4 Watt lin., 0,2 Watt log. 
S Typ 39:0,8 Watt lin., 0,4 Watt log. 
Widerstands-Toleranz: + 20% 
— 30% 
Widerstands-Verlauf: Linear, pos. log. oder neg. log. 


Lagermäßige Widerstandswerte: 5 K-Ohm, 10 K-Ohm, 25 K-Ohm, 50 K-Ohm, 
0,4 Megohm, 0,5 Megohm und 4 Megohm. 


8495 | Preostat-39-Tandem-Potentiometer 
mit 2-pol. Deckeldrehschalter . . | 6.65 


2. Drahtdrehwiderstände: 


3446 | Multionm-B-Potentiometer 
Belastung 2,5 Watt 


4532 | Rundentbrummer-Potentiometer 
Belastung 0,5 Watt 


bis 800 Ohm. 3: a bis 4K-Ohm . . :. . | 305 
304 Ohm—15K-Ohm ..... ; 410041 Oohm— 3K-Ohm . .... | 3,35 
a a Tee Rn EEE ER, 3001 Ohm—10K-Ohm . . . . . | 3,50 


Mehrpreis für Metallabschirmung |—.15 


Mehrpr. f. log. Widerstandsverlauf -g 


Multiohm-A-Potentiometer 

Belastung 5 Watt 

bis 2K-Ohm . . . . . | 3.90 

2001 Ohm— 5K-Ohm . .. . . | 4.20 

5001 Ohm—%20K-Ohm . . . . . 4.50 

Mehrpreis für Metallabschirmung |—.20 
Mehrpr. f. log. Widerstandsverlauf |—.65 


Standard-Liliput-Potentiometer 
Belastung 1 Watt. Achse nicht isol. 
10 Ohm — 600 Ohm . : 
604 Oohm— 3K-Ohm. 
3001 Ohm— 140 K-Ohm . 


Standard-Eisenring-Potent. Typ A 
Belastung 4,5 Watt 
40 Ohm — 10 K-Ohm 


Beta-Potentiometer, Typ II 

Belastung 4 Watt ; 

bis 4,4K-Ohm . . . . | 3.60 
4401 Oohm— 5 K-Ohm . ... 3.90 
5004 Ohm—40 K-Ohm . .. 4.20 
Mehrpr. f. log. Widerstandsverlauf |—.65 


Standard-Potentiometer 
Belastung 2 Watt... . . 
bis 1 K-Ohm... 

1004 Ohm — 10 K-Ohm . . . 
Mehrpr. f. log. Widerstandsverlauf 


Bere Dans 


Zeich- Be 
a GEGENSTAND GEGENSTAND p. Stück 
3667 | „„Maximus'-Potentiometer Sonitus II- Potentiometer 24 Stufen, 
Belastung 8 Watt Belastung 4,5 Watt. Achse nicht isol. 
500hm—1410K-Ohm : ... . f bis 806:O0hm-- = 78. Hmmm 
3669 | Mehrpreis für Metallabschirmung . 30141 Oohm— 3K-Ohm ....| 650 
Be, eg erens 30041 Ohm—20K-Ohm .... 7.— 
3525 | ‚Maximus’-Potentiometer 20001 Ohm—50K-Ohm ... 7.60 


Belastung 16 Watt 
50 Ohm — 25 K-Ohm 


3668 | Mehrpreis für Betallepschirmung, 


Mehrpr. £. log. Widsisiendwenlänk 410% 


Sonitus VI- Potentiometer 
41 Stufen, Belastung 6 Watt 


2379 | Sonitus I-Potentiometer 13 Stufen, a Ohara > ae en u 
Belastung 3 Watt. Achse nicht isol. Oh K-Oh a 11.60 
bis iK-Ohm.. ... os F23 ee FIN 

4001 Ohm -—-40 K-Ohm. . .» .. 1 4,65 Mehrpr. £. log. Wigerstkngsrerisnr 410% 
40004 Ohm — 30 K-Ohm. . . . . | 4,95 N. ; 
30.004 Ohm — 50 K-Ohm. "| 5.20 Dale 


Widerstandstoleranz + 10% 
Mehrpr. £. log. Widerstand 10% E Bern 


3. Lautstärke-Regler, 
Dämpfungs-Regler in L- u. T-Glied-Schaltung: 


L-Glied, Einbau-Typ, 4 Watt 

Achse nicht isoliert 

bis 250 Ohm . 
2354 Ohm — 2,5 K-Ohm . 

2041 Ohm— 5 K-Ohm . . . 


2872| T-Glied, Einbau-Typ, 48 Watt 
von 5 Ohm bis 7 K-Ohm 
alle Werte: . . . nee 230 


* „Regulus’”’anschlußfertig mit 
Steckerstiften, mit eingebautem 
Schichtdrehregler 


ee eh 50 K-Ohm 
BEER 2... 650 


L- "1-Glied, Einbau-Typ, 10 Watt re 
bis 250 Ohm... 
351 Ohm— 2,5 K-Ohm . za\, 
2504 Ohm—12 K-Ohm . & 
42004 Ohm —50 K-Ohm . 1.1.60 


* „Regulus’”anschlußfertig mit 


4088 | L-Glied, Einbau-Typ, 75 Watt, Steckerstiften, mit eingebautem 
von 500 Ohm bis 7 K-Ohm Drahtdrehregler 
alle Werte: "DM: lagermäßige Ausführung 50 Ohm 
| T-Glied, Einbau-Typ, 10.Watt 9.99 und I40.K-Ohm lin: 23 = 7.50 


bis 480 Ohm. . . ın. 
4841 Ohm— 1,8 K-Ohm en 
4801 Ohm— 9 K-Ohm 

9001 Ohm—36 K-Ohm . 11.80 


* Bei Bestellung ist anzugeben ob Ein- 
gangs- oder Ausgangs-Schaltung ge- 
wünscht wird. 


4. Hochbelastbare Drahtdrehwiderstände: 


3239 | Hawid-Potentiometer, 40 Watt 2997| Hawid-Potentiometer, 25 Watt 
050hm— 40hm ...... 5.50 050hm— 50hm...... 6.10 
50hm— 80hm ...... 5.20 60hm— 700hm...... 5.65 | 
86 Ohm—300hm : 2 2... 5.35 74Ohm—141300hm....... 5.80 | 
131 Oohm— 600hm. ..... 6.10 | 


Neh, PIALITATSESERZEUDENERBSE 
een a a 


Zeich- 
nungs- 
Nr. 


3076 


3539 


Brutto- | Zeich- Brutto- 
GEGENSTAND 1 Be Runge GEGENSTAND vie 
DM x DM 
Hawid-Potentiometer, 50 Watt 2509| Keramisches Super-Hawid- 
40hm— 40hm.. ; 6.40 Potentiometer, 450 Watt 
5 Ohm— 40 Ohm . 6.10 350hm— 200 0hm . ... 16.10 
27°06m17=470 01977777777 75] 2020 201°:0hm— 3 K-Ohm 1.27 15.60 
474:Ohm-—:800:0hm ::: sauer Bea 
2644 | Keramisches Super-Energie-Hawid- 
Keramisches Potentiometer, 300 Watt 
Hawid- Potentiometer, 75 Watt 50:9hm — 420 Ohm. es 25.10 
50hm— 200 Ohm . . . . . . |12.50 14 -Obm=500-Bhme.. ..-. 24.70 
201 Ohm — 3 K-Ohm ....., 12.— 501 Ohm— 3K-Ohm ..... 


5. Feste Drahtwiderstände: 


4059 | Drahtwiderstand 2,5 Watt 


4060 


4061 


4062 


6 mm 3, 45 mm lang 

40 Ohm—400 Ohm. .... 
4041 Ohm— 1,5 K-Ohm . 
41504 Ohm— 10 K-Ohm . . . 


—.75 
—.85 
—.90 


Desgleichen mit Abgriffschelle: 
Mehrpreis |—,30 
Lieferbar für max.-Wert = 5K-Ohm 


Mehrpreis für zusätzliche Schelle |—.30 


Drahtwiderstand 5 Watt 
41 mm &, 55 mm lang 


45 Ohm—40 Ohm. .. . . 
404 Ohm — 500 Ohm. . 1.30 
5041 Oohm— 5K-Ohm. 1.40 
5001 Ohm— 20 K-Ohm . 1.55 


Desgleichen mit Abgriffschelle: 
Mehrpreis | —.30 
max.-Wert=40 K-Ohm 


Mehrpreis für zusätzliche Schelle |—,30 


36414 | Drahtwiderstand 49 Watt 


4063 


45 mm 8, 75 mm lang 
14,6 Oohm— 45 0hm. .. . 1 1.75 
4,6 Ohm— 1,8 K-Ohm. . 1.60 

41801 Ohm—45 K-Ohm. 
450041 Ohm—45 K-Ohm. .. . 
45001 Ohm— 80 K-Ohm.... 


Desgleichen mit Abgriffschelle: 
3 Mehrpreis 
max.-Wert 12,5 K-Ohm 


Mehrpreis für zusätzliche Schelle 


3615 | Drahtwiderstand 25 Watt 
20 mm 2%, 120 mm lang 


410hm— 350hm ....1:315 
3,60hm— 39 Ohm »- ... 2.40 
31 Ohm— 1,5 K-Ohm P 2.15 
4561 Ohm— 4 K-Ohm 2.25 
40041 Ohm— 10 K-Ohm 2.75 
10001 Ohm— 100 K-Ohm 2.90 


4064 | Desgleichen mit ale, 
Mehrpreis —,40 
max -Wert 25 K-Ohm 


Mehrpreis für zusätzliche Schellen |—.40 


3616 Drahtwidarstand 50 Watt 


35 mm %, 160 mm lang 
9O0hm— %00hm .... | 3.60 
204 Ohm— 410K-Ohm. ... | 415 
40001 Ohm— 20K-Ohm. . . 4.50 
20001 Ohm— 0,1 Megohm . 4.75 


Desgleichen mit Abgriffschelle: 
Mehrpreis | — 
max.-Wert 50 K-Ohm 


Mehrpreis für zusätzliche Schelle |—.65 
2755| Divistat-keramischer Flachwider- 

stand, 415 Watt 

bis 15K-Ohm .. 2. . 1.105 

1501 Ohm—3 K-Ohm . . 1.25 

3004 Ohm —5 -K-Ohm . .-. .. 1.55 


Mehrpreis für zusätzliche Schelle | —.40 


4099 | Preßstoff - Flachwiderstand, 18 Watt 
mit max. 4 festen Abgriffen, 


400 O(hm—5K-Ohm . .... .1 1.80 


Peh FUALTFTTATS- BRZEUGNF: 


Zeich- 0 [Brutto 
Bunge: GEGENSTAND GEGENSTAND p. Stück 
T; 


6. Glasierte, hochbelastbare Drahtwiderstände: 


| 3454 | Multiwatt-140 


DM 


2433 | *) Multiwatt-12 
bis ANHOhm  : bis 500:Ohm =... .20 
4041 Oohm— 5K-Ohm. 504 Ohm— 5K-Ohm ... 5.10 
5004 Ohm — 45 K-Ohm . 5004 Ohm — 25 K-Ohm 5.30 
Fe: 350041 Ohm— 50 K-Ohm 5.60 
3475 | Multiwatt-25 50004 Ohm— 70 K-Ohm 6.— 
bis 4006: Ohm: + 0% ee TE 
404 Ohm — 500 Ohm . Er cheee Multiwatt- 420, mit einer AbgrReh: 
2 5041 Ohm— 5K-Ohm. . .. . bis 500 Ohm. 7.— 
5004 Oohm— 24K-Ohm. ... . 504 Oohm— 5 K-Ohm 6.90 
Eee eg Eng 5004 Ohm — 40 K-Ohm . R 7.10 
3476 | Multiwatt-50 Mehrpreis für zusätzliche Schelle . |—.50 
bis 400 Ohm-. sr ET U u u u 
4041 Oohm— 500 Ohm... .. Multiwatt - 250 
504 Ohm— 5K-Ohm . . bis 500:0hm.... aa 8.70 
5004.Ohm— 40K-Ohm . . . . 504 O(hm— 5K-Ohm... 8.60 
40004 Ohm — 35 K-Ohm . 5001 Oohm— 25K-Ohm . . . . | 8.90 
IE FREE SENT Zn a EEE 325001 OQhm— 75K-Ohm . .. . 9.10 
3069 | Multiwatt-40, m. einer Abgriffschelle 75001 Ohm— 100 K-Ohm . . . . | 9,40 
2350hm—500 Ohm. ....% Ip Er 
5041 Ohm— 2,5 K-Ohm. .. . Multiwatt-220, mit einer ERS: 
Mehrpreis für zusätzliche Schelle . bis 500 Ohm . 11.20 
a ET EEE, 504 Ohm— 5K-Ohm . . 11.10 
3470 | Multiwatt-80 5001 Ohm —20 K-Ohm . - . 111.40 
30 Ohm— 5K-Ohm .... Mehrpreis für zusätzliche Schelle . | —.,50 
5001 Ohm — 25 K-Ohm ... Be TE TEE er 
25001 Ohm — 50 K-Ohm s Multiwatt - 500 
EEE) USE STEGE SE ee EEE 400 Ohm — 500 Ohm . . » 15.20 
3474 | Multiwatt-70, m. einer Abgriffschelle 5041 Ohm— 5K-Ohm . .» 14.30 
bisA:K-Ohm = 2. 8 5004 Ohm— 50 K-Ohm 13.70 


Mehrpreis für zusätzliche Schelle |—.50 50004 Ohm— 150 K-Ohm . . . . [13.90 
*) Belastung in Watt durch angefügte Zahl erkenntlich. 


1 7. Kipphebelschalter er Stufenschalter: 


4004 | Exactor, 4 pol. Kipphebelschalter 3043| Elektor-Stufenschalter Typ III 
2 Amp.-250 Volt mit 2X6 Kontakten . . „. . . | 3.35 
ohne Deckplatte : - .. a... ... eg 
mit Deckplatte . Rastra-Stufenschalter Typ II 
doppelpolig, Kontaktfedern gegen- 
seitig und von Achse isoliert 
mit 2x6 Kontakten . . . . .'. | 3.75 


4037 | Exactor, 4 pol. Druckknopf-Schalter 
DAIPEIE0- VCH. RE 


3342 | Duplus, doppelpoliger Kipphebel- 
schalter, 2 Amp. 250 Volt 


Hochleistungs-Stufenschalter 
mit 20 Kontakten . 


3469 | Rastra-Stufenschalter Typ III 
mit 12 Kontakten. ». .. .. .. 


Hochleistungs-Stufenschalter 
Tandem, mit 2X20 Kontakten . . [14.60 


Ne, QUALITATS-ERZEUGNISSE 


Zeich- Brutto- |7gjch-! 
Preis Preis 
era GEGENSTAND p. Stück Pungs- GEGENSTAND 
Es 


DM 


2588 | Hochleistungs-Stufenschalter 
Duplo, mit 220 Kontakten . . . 122.50 


2993 | Hochleistungs-Stufenschalter 


mit2x 7Arbeits-u.2x7Leerkontakten | 6.85 


4086 | Hochleistungs-Stufenschalter 
mit 3x9 Kontakten. . ..... . | 7.50 


3589| Hochleistungs-Stufenschalter 
Tandem 
pro Schalter 2X 44 Kontakte . . . [18.50 


3144 | Hochleistungs-Stufenschalter 
mit 29 Kontakten. . . . ee 6X ; = 1 


Hochleistungs-Stufenschalter 

3032/5| mit 5 Arbeits- u. 5 Leerkontakten | 4.80 

3032/10] mit 10 Arbeits- u. 10 Leerkontakten | 5.80 
15.90 |3343 | mit 15 Arbeits- u. 14 Leerkontakten | 6.45 


2935 | Hochleistungs-Stufenschalter 3526 | Hochleistungs-Stufenschalter ®, 
mit 2X44 Kontakten .. 1 6.85 10 Schleiffedern, 20 Kontakte. . . 


3634 | Hochleistungs-Stufenschalter 
Tandem, mit 2x 29 Kontakten 


Bei weniger Kontakten ermäßigen sich die vorstehenden Preise bei: 
Rastra- und Elektor-Stufenschalter pro Kontakt um DM —.07 
Hochleistungs-Stufenschalter Fr " „. DM —.09 
Auf Wunsch können die Kontakte mit den Anschlußlötfahnen gegen Berechnung eines Mehrpreises 
verlötet werden. 


8. Drehknöpfe, Gerätestecker und Fassungen: 


Zeich- 
nungs- GEGENSTAND 
Nr. 
Z67 | Preßstoff-Knopf & 383mm . 
Z92 | Preßstoff-Knopf 2 34 mm 
Z96 | Preßstoff-Knopf & 28 mm 
Z100| Preßstoff-Knopf & 60mm .. 
2406| Preßstoff-Knopf — Pfeilknopf Länge = = 48 mm. 
Z407| Preßstoff-Knopf & 483mm . E 
2409| Kunststoff-Knopf & 35 mm . 
A000: 1: Gerätostackar ea ae 
AUOESFAINERZSEGERBE TS ee Zee ee a SIEHE 
A002 |SESRUHTORTABBUNG. . u. ee a ee BESONDERE 
4444 | A-Röhrenfassung . ; PREISE 
4408 | Rimlock-Röhrenfassung . 


Vorstehende Preise verstehen sich für Lieferung ab Werk Bad Neustadt/Saale, ausschl. Verpackung. 
Für alle Geschäfts-Abschlüsse werden unsere Verkauis- u. Lieierungsbedingungen zugrunde gelegt. 


Mit dem Erscheinen dieser neuen Preisliste treten 
alle bisherigen Preisfestlegungen außer Kraft. 


100615.000 u- 2.000. ntr. 9. 49. S. 


Stürtz AG. Würzburg 


